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Verrou quart de tour en Inox avec bouton plastique ou inox ﬁ‘ﬂ

Description de I'article/illustrations du produit

Description

Matiére :

Corps en inox.

Boulons en acier ou en inox.
Broche en inox.

e

% ; . .
O vy X Bouton en inox ou en thermoplastique PA (polyamide).
L 210 Finition :
Corps poli.
& Force Boulon nickelé ou poli.
;‘ @ d'extraction Broche polie.
Forcede @ T ¥ Force Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
cisaillement m \%Fl & de serrage Bouton en inox, poli.
Nota :

Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies.
Possibilité de montage de la 1 pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm.
Possibilité de montage de la 2 pour des plaques d'une épaisseur de 12 a 20 mm.

Accessoires :
Plaques de bridage K1062

Indication de dessin :
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
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Dessins
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Verrou quart de tour en Inox avec bouton plastique ou inox
Apercu des articles
Verrou quart de tour en Inox, avec bouton plastique ou en Inox
Référence Matiére Finition 2 D L DID2D3D4 H HI M D5D6D7 D8 T Ti1 Force Force de Force Résistance
de composant de serrage cisaillement d'extraction F & température
N kN en kN
K1061.516 plastique tige filetée en acier 515514252021 19 6,5 M2x3 1426 4,42,4 6 6-10 60 1,8 1,2 <130°C
K1061.817 plastique tige filetée en acier 8 17 18343228 26 10 M3x4 18 356,53,4 6 6-14 90 3,2 2,6 <130 °C
K1061.823 plastique tige filetée en acier 8 23 18343228 26 10 M3x4 18 356,53,41212-20 920 3,2 2,6 <130°C
K1061.5161 acier inoxydable tige filetée en acier 515,514252021 19 6,5 M2x3 14264,42,4 6 6-10 60 1,8 1,2 <200 °C
K1061.8171 acier inoxydable tige filetée en acier 8 17 18 34 32 28 25,5 10 M3x4 18 356,53,4 6 6-14 90 3,2 2,6 <200 °C
K1061.8231 acier inoxydable tige filetée en acier 8 23 18 34 32 28 25,5 10 M3x4 18 356,53,41212-20 90 3,2 2,6 <200 °C
K1061.15161 acier inoxydable ~ goupilleeninox 515514252021 19 6,5 M2x3 1426 4,42,4 6 6-10 60 1,8 1,2 <200 °C
K1061.18171 acier inoxydable  goupilleeninox 8 17 18 34 3228 25,5 10 M3x4 18356,53,4 6 6-14 90 3,2 2,6 <200 °C
K1061.18231 acier inoxydable goupilleeninox 8 23 1834 3228 25,5 10 M3x4 18 356,53,41212-20 90 3,2 2,6 <200 °C
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