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Poussoir a ressort a six pans creux et avec doigt d‘appui, modéle long
Description de I'article/illustrations du produit

Description

Matiére :

Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.

Ressort en acier a ressort, classe D.

Finition :
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Nota :

Ce poussoir a ressort est utilisé principalement comme éjecteur et comme butée a
ressort dans la construction mécanique.

Indication de dessin :
1) Vis collée

Ejecteur en coupe
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Poussoir a ressort a six pans creux et avec doigt d‘appui, modele long
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Apercu des articles
Poussoir a ressort a six pans creux et avec doigt d'appui, modeéle long
Référence D D1 D2 L L1 HT T N S Force du Force du Référence
ressort initiale ressort finale Clé de montage
F1 env. N F2 env. N
K0657.608X30 M8 35 62 30 10 6 - 1,4 12 25 8 20 K0317.908
K0657.608X40 M8 35 62 40 20 8 - 1,4 12 25 10 28 K0317.908
K0657.608X50 M8 35 62 50 30 10 - 1,4 12 25 12 38 K0317.908
K0657.608X60 M8 35 62 60 40 15 - 1,4 12 25 15 45 K0317.908
K0657.610X40 M0 4 8 40 10 8 - 1,4 16 3 12 30 K0317.910
K0657.610X50 M10 4 8 50 20 10 - 14 16 3 16 46 K0317.910
K0657.610X60 M0 4 8 60 30 15 - 1,4 16 3 20 55 K0317.910
K0657.610X80 M0 4 8 80 50 20 - 1,4 16 3 25 65 K0317.910
K0657.612X50 M2 6 96 50 20 10 - 2 2 4 20 50 K0317.912
K0657.612X60 Mi2 6 96 60 30 15- 2 2 4 25 76 K0317.912
K0657.612X80 M2 6 96 80 502 - 2 2 4 35 102 K0317.912
K0657.612X100 M2 6 96 100 70 25 - 2 2 4 40 102 K0317.912
K0657.616X60 Mi6 75 134 60 30 12 - 25 25 5 30 64 K0317.916
K0657.616X80 Mi6 75 134 80 50 20 - 25 25 5 30 110 K0317.916
K0657.616X100 Mi6 75 134 100 70 30 - 25 25 5 30 120 K0317.916
K0657.616X120 Mi6 75 134 120 90 40 - 25 25 5 20 130 K0317.916
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Poussoir a ressort a six pans creux et avec doigt d‘appui, modele long

Apercu des articles
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