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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Mode d'emploi :
Outils de montage pour inserts filetés

Aperçu des articles

Référence Assorti au
taraudage

D1

Montage
Foret Ø

Montage
Ø chanfrein

+0,25

Montage
Taraudage

Montage
Profondeur min.

du taraudage

Démontage
Foret

Ø

Démontage
Profondeur
de perçage

K0398.805 M5 6,9 8,3 M8 9,5 5,5 4
K0398.806 M6 8,8 10,3 M10x1,25 11,5 7,5 4,8
K0398.808 M8 10,8 12,3 M12x1,25 13,5 9,5 4,8
K0398.810 M10 12,8 14,3 M14x1,5 15,5 11,5 4,8
K0398.812 M12 14,8 16,3 M16x1,5 17,5 13,5 4,8

Référence Montage
Foret Ø

Montage
Ø chanfrein

+0,25

Montage
Taraudage

Montage
Profondeur min.

du taraudage

Démontage
Foret

Ø

Démontage
Profondeur
de perçage

K0399.804 6,9 8,3 M8 9,5 5,5 4
K0399.805 8,8 10,3 M10x1,25 12,5 7,5 4,8
K0399.806 10,8 12,3 M12x1,25 14,5 9,5 4,8
K0399.808 12,8 14,3 M14x1,5 16,5 11,5 4,8
K0399.810 14,8 16,3 M16x1,5 18,5 13,5 4,8
K0399.812 16,8 18,3 M18x1,5 20,5 15,5 4,8
K0399.814 18,8 20,3 M20x1,5 22,5 17,5 4,8
K0399.816 20,7 22,3 M22x1,5 24,5 17,8 6,4
K0399.818 22,5 24,3 M24x1,5 26,5 19,8 6,4
K0399.820 28 30,3 M30x2 34,5 25,8 6,4
K0399.822 30 32,3 M32x2 36,5 27,8 6,4
K0399.824 31 33,3 M33x2 37,5 28,8 6,4

Référence Montage
Foret Ø

Montage
Ø chanfrein

+0,25

Montage
Taraudage

Montage
Profondeur min.

du taraudage

Démontage
Foret

Ø

Démontage
Profondeur
de perçage

K0400.808 6,9 8,3 M8 9,5 5,5 4
K0400.810 8,8 10,3 M10x1,25 12,5 7,5 4,8
K0400.812 10,8 12,3 M10x1,25 14,5 9,5 4,8
K0400.814 12,8 14,3 M14x1,5 16,5 11,5 4,8
K0400.816 14,8 16,3 M16x1,5 18,5 13,5 4,8
K0400.818 16,8 18,3 M18x1,5 20,5 15,5 4,8
K0400.820 18,8 20,3 M20x1,5 22,5 17,5 4,8
K0400.822 20,7 22,3 M22x1,5 24,5 17,8 6,4
K0400.824 22,5 24,3 M24x1,5 26,5 19,8 6,4
K0400.830 28 30,3 M30x2 34,5 25,8 6,4


