Tenon de serrage UNILOCK avec alésage a pas de 80 mm I";\p

Description de I'article/illustrations du produit
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Description

Matiére :
Acier de cémentation.

Finition :

Traité et bruni.

Surfaces fonctionnelles rectifiées.

Vis de fixation a rotule M16x65 traitée et brunie.

Nota :

Les tenons de serrage UNILOCK sont congus pour le serrage et le positionnement
des pieces a usiner et autres dispositifs.

Les tenons de serrage sont vissés sous la piece et s'adaptent aux différents modules
de base.

Indication de dessin :
1) Vis de fixation a rotule M16x65.
Classe de résistance 10.9.
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Tenon de serrage UNILOCK avec alésage a pas de 80 mm

Dessins

Mi6

@ Tenonde centrage = Forme A
@ Tenon de localisation = Forme B
@ Tenon de serrage = Forme C

Apercu des articles

Tenon de serrage UNILOCK avec alésage

Tenon de centrage Forme A
Tenon de localisation Forme B
Tenon de serrage Forme C

positionné en x et en y (point de référence)
permet d'orienter |'axe libre (orientation)

Tenon avec sous-cote (pas de fonction de centrage,

uniquement une fonction de serrage)

Référence Forme D D1 H Couple
de serrage
max Nm
K1471.140250516 A 25 16,5 5 120
K1471.240250516 B 25 16,5 5 120
K1471.340250516 C 25 16,5 5 120
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