
K1581
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension
intégrale, résistance à la charge jusqu'à 136 kg
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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Glissières en acier.
Cage à billes en plastique.
Billes en acier C.

Finition :
Glissières zinguées.
Billes trempées.

Remarques concernant la commande :
Vendues par paire

Nota :
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est égale à
la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Maintien en
position fermée.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte
maximale d'une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de
l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font
référence à la valeur maximale pour 60 000 cycles.

À noter :
La capacité de charge de toutes les glissières télescopiques est testée selon la
norme DIN EN 15338, niveau 3.

Dessins

Aperçu des articles
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Aperçu des articles

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 136 kg

Référence A A1 A2 A3 A4 B H L Course
S

Portance
par paire en

kg
K1581.0310 15 76 127 34 217,5 19 76 310 310 136
K1581.0360 15 76 178 34 268,5 19 76 360 360 136
K1581.0410 15 76 228,5 34 319,5 19 76 410 410 136
K1581.0460 15 76 279,5 34 370 19 76 460 460 136
K1581.0510 15 76 330 34 421 19 76 510 510 136
K1581.0560 15 76 381 34 471,5 19 76 560 560 136
K1581.0610 15 76 432 34 522,5 19 76 610 610 136
K1581.0660 15 76 482,5 34 573,5 19 76 660 660 136
K1581.0710 15 76 533,5 34 624 19 76 710 710 136
K1581.0760 15 76 584 34 675 19 76 760 760 136
K1581.0810 15 76 635 34 725 19 76 810 810 136
K1581.0860 15 76 686 34 776 19 76 860 860 136
K1581.0910 15 76 736 34 827 19 76 910 910 136


